
TIMER BOX (mincovník) - Elektronický dveřní zámek s mincovníkem a LED displejem 

Běžné provedení, napájení do zásuvky AC 230 V 

Popis zařízení, návod k zapojení a obsluze 

Toto elektrické zařízení, Timer Box model DC12V-1A, respektive DC24V-1A, třídy ochrany I, dále pouze Timer 
Box, slouží ke zpoplatnění provozu různých elektrických spotřebičů (elektronického zámku dveří, závory), které 
je potřeba vypínat a zapínat podle předem zaplaceného času. Jedná se o zařízení používající stejnosměrné 
napětí DC 12 V, respektive DC 24 V. Maximální výkon spotřebiče nesmí překročit 12 W, respektive 24 W 
(maximální proud u obou variant je 1 A). 

Vzhled a konstrukce Timer Boxu 

Celé zařízení je namontováno do kovového boxu o velikosti v 30 cm × š 30 cm × h 15 cm. Vnitřní prostor boxu je 
rozdělen na dvě části kvůli maximální bezpečnosti obsluhy i uživatele (zákazníka). 

V první, větší části boxu je veškerá potřebná řídicí elektronika a tento prostor je uzavřen plastovým 
bezpečnostním krytem, který znemožňuje přístup neodborným osobám. Na krytu je samolepka upozorňující, že 
se jedná o prostor s nebezpečným napětím, do kterého smí vstoupit POUZE odborná osoba z oboru 
elektrotechniky (elektrikář, elektroinstalatér). Druhá část boxu je vyhrazena pro vhazovač mincí a kasičku s 
mincemi. Tímto rozdělením je vyloučena možnost zkratu způsobeného mincí, jiným předmětem nebo částí těla 
obsluhy vybírající mince. 

Některé podobné boxy jiných výrobců takové rozdělení prostoru nepoužívají; elektronika a kasička s mincemi 
jsou ve společném prostoru, a takový box má proto nižší úroveň bezpečnosti. Relé spíná maximální napětí DC 
28 V a maximální proud 10 A, což je dostačující pro maximální povolený výkon připojeného spotřebiče. 

Integrovaný kabel pro přívod elektřiny do boxu je třížilový, průřez každého vodiče je 1,5 mm². Na konci 
přívodního kabelu je vidlice pro zapojení do běžné zásuvky AC 230 V. Hlavní přívodová svorkovnice s pojistkou 
4-1 je určena pro maximální napětí 450 V a maximální proud 24 A. Je v ní integrována pojistka 1,6 A. 

Na dveřích Timer Boxu jsou: 

1. celoplastový vhazovač mincí, 

2. třímístný LED displej pro zobrazení nastaveného a zbývajícího času, 

3. elektromagnetické počítadlo pro sledování počtu vhozených peněz a vedení finanční evidence. 

Všechna tři výše uvedená zařízení na dveřích používají pouze bezpečné napětí DC 5 V nebo 12 V, takže na 
dveřích zařízení není přítomno nebezpečné napětí AC 230 V. Zařízení jsou navíc plastová, včetně stříbrného 
plastového čelního panelu. 

Praktické použití Timer Boxu 

Běžný uživatel, který potřebuje spustit spotřebič (například elektronický zámek dveří nebo osvětlení), vhodí minci 
do otvoru vhazovače. Po přijetí platného impulsu z vhazovače řídicí jednotka aktivuje relé, sepne výstup a povolí 
napájení spotřebiče napětím DC 12 V, respektive DC 24 V, na nastavenou dobu. LED displej zobrazí nastavený 
čas a během sepnutí relé zobrazuje jeho odpočítávání. Po dosažení nuly se relé vypne a zařízení se vrátí do 
pohotovostního stavu. 

FUNKCE DISPLEJE u dveřního automatu : v pohotovostním stavu svítí v pravé části displeje číslice 0. Levá 
část displeje zobrazuje grafický symbol „=“, který signalizuje stav VYPNUTO – dveře jsou zamčené.Po 
vhození mince se dveřní zámek sepne a dveře se odemknou. Pravá část displeje zobrazuje zbývající dobu 
odemčení v sekundách. Levá část displeje současně zobrazuje pohyblivé čárky, které signalizují stav 
ZAPNUTO – dveře jsou odemčené a je umožněn volný průchod. Po uplynutí nastaveného času se dveřní 
zámek vypne, dveře se znovu zamknou a displej se vrátí do pohotovostního stavu. 

Doba sepnutí se nastavuje v rozsahu 1 až 96 sekund pomocí mikrospínačů 1 až 6 na procesorové desce. 

Obsluha Timer Boxu je osoba, která má klíč od předních dveří Timer Boxu a přístup do jeho vnitřního prostoru. 
Při převzetí klíče musí být poučena, že smí pouze vybírat mince z kasičky nebo obsluhovat (čistit, nastavovat či 
servisovat) vhazovač mincí a že musí před každým otevřením dveří a po celou dobu těchto činností odpojit 
Timer Box ze sítě AC 230 V vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Obsluha má přísný zákaz vstupu do 
prostoru řídicí elektroniky, který je chráněn plastovým krytem se čtyřmi šrouby a označen samolepkou „POZOR - 
NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ“! 

Instalační pokyny pro odborné zapojení spotřebičů do Timer Boxu 

Zapojení spotřebiče do Timer Boxu je standardní práce pro elektrikáře a musí je provést výhradně odborná 
osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2021 Sb., minimálně osoba znalá pro 



samostatnou činnost - elektrotechnik podle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (dříve § 6 vyhl. 50/1978 Sb.). Ani výrobce ani 
prodejce Timer Boxů nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným zapojením spotřebiče neodbornou 
osobou. 

Před odstraněním bezpečnostního krytu s výstražnou samolepkou, během montáže a údržby, je vždy 
nutné odpojit Timer Box ze sítě AC 230 V vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Je zakázán jakýkoli 
jiný zásah do tovární instalace a elektroniky Timer Boxu než níže uvedené zapojení dvou vodičů do 
volných pozic svorkovnice označené „OUT“ a montáž kabelového proudového chrániče. 

Timer Box je určen k připojení jednoho zařízení používajícího stejnosměrné napětí DC 12 V, respektive DC 24 
V, s maximálním odběrem proudu 1 A. Zapojení zařízení do Timer Boxu je jednoduché: 

1. Přiveďte libovolný dvoužilový kabel pro napájení spotřebiče napětím DC 12 V, respektive DC 24 V (například 
kabel od cívky elektronického zámku dveří). 

2. Odšroubujte plastový šroubovací kryt průchodky a nasaďte jej na dvoužilový kabel. Pro instalaci je připravena 
také gumová průchodka na zadní straně Timer Boxu, pokud kabel vede přímo zezadu. 

3. Protáhněte kabel průchodkou stejným způsobem jako hlavní přívodní kabel Timer Boxu. 

4. Zapojte dva vodiče kabelu do spínacích kontaktů svorkovnice označené „VÝSTUP“. 

5. Uchyťte dvoužilový kabel přiloženou plastovou páskou co nejblíže k průchodce, aby se zabránilo jeho 
vytažení. Spolu se šroubovacím krytem průchodky tím vznikne dvojitá ochrana proti vytažení kabelu. 

6. Dotáhněte plastový šroubovací kryt průchodky na dvoužilovém kabelu. 

7. Hlavní přívodová svorkovnice obsahuje standardní skleněnou pojistku 1,6 A. Při překročení povoleného 

proudu, poruše nebo zkratu spotřebiče může pojistka shořet. Smí být nahrazena pouze pojistkou se stejnou 
maximální hodnotou 1,6 A. Před výměnou musí odborník zjistit příčinu poruchy a zkontrolovat všechna 
propojená uzemnění (kostry). 

8. Před uvedením do provozu musí elektrikář zkoušečkou ověřit správné připojení fáze na hnědý vodič a 
svorku označenou „L“. Zařízení není voděodolné a musí být umístěno tak, aby nepřišlo do styku s 
vodou, vodní párou, stříkající vodou ani atmosférickými srážkami. Timer Box v základním provedení s 
připojením do zásuvky AC 230 V musí být ve vnitřním suchém prostoru a nesmí být použit venku. Pro 
venkovní použití lze na objednávku připravit verzi napájenou bezpečným napětím SELV DC 12 V z 
adaptéru umístěného uvnitř. Venkovní Timer Box musí být navíc pod dostatečně velkou stříškou. 
Zařízení není určeno k ovládání elektromagnetických vodních ventilů a sprch. 

9. Doporučujeme chránit zásuvku, do které se Timer Box zapojuje, proudovým chráničem. Pokud 
proudový chránič není součástí elektroinstalace, lze použít zásuvkový nebo kabelový proudový chránič. 
Informujte se u montážního elektrotechnika. 

Kvůli nebezpečí úrazu je přístup do prostoru řídicí elektroniky povolen pouze odborné osobě s příslušným 
elektrotechnickým oprávněním. 

Více informací a další návody k nastavení vhazovače najdete na webu: www.mincovnik.eu 

Výrobci: 

Silkom Č.B. s.r.o., IČ: 60826967, Plavská 38, 370 07 České Budějovice (EU prohlášení o shodě č. 01072018/S) 

Mostart s.r.o., IČ: 63906791, Plavská 38, 370 07 České Budějovice (EU prohlášení o shodě č. 01012022/M) 

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky po uplynutí doby životnosti nesmí být vyhozeny do popelnice společně s komunálním odpadem. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na sběrném místě určeném také pro elektroodpad. Seznam 
sběrných míst a další informace získáte u provozovatele komunálního odpadu. Použitý výrobek můžete také 
odevzdat nebo zaslat prodejci, u kterého jste jej zakoupili; prodejce zajistí jeho ekologickou likvidaci podle 
platných zákonů. 

  



TIMER BOX (mincovník) - Elektronický dveřní zámek s mincovníkem a LED displejem 

S externím zdrojem napájení SELV DC 12 V 

Popis zařízení, návod k zapojení a obsluze 

Toto elektrické zařízení, Timer Box model DC12V-1A, s externím zdrojem DC 12 V / 2 A, dále pouze Timer Box, 
slouží ke zpoplatnění provozu různých elektrických spotřebičů (elektronického zámku dveří, závory), které je 
potřeba vypínat a zapínat podle předem zaplaceného času. Jedná se o zařízení používající stejnosměrné napětí 
DC 12 V. Maximální výkon spotřebiče nesmí překročit 12 W (maximální proud je 1 A). Větší výkon je možný 
pouze na objednávku. 

Vzhled a konstrukce Timer Boxu 

Celé zařízení je namontováno do kovového boxu o velikosti v 30 cm × š 30 cm × h 15 cm. Vnitřní prostor boxu je 
rozdělen na dvě části kvůli maximální bezpečnosti obsluhy i uživatele (zákazníka). 

V první, větší části boxu je veškerá potřebná řídicí elektronika a tento prostor je uzavřen plastovým 
bezpečnostním krytem, který znemožňuje přístup neodborným osobám. Na krytu je samolepka upozorňující, že 
jde o prostor s omezeným přístupem, do kterého smí vstoupit POUZE odborná osoba z oboru elektrotechniky 
(elektromechanik). Druhá část boxu je vyhrazena pro vhazovač mincí a kasičku s mincemi. Tímto rozdělením je 
vyloučena možnost zkratu způsobeného mincí, jiným předmětem nebo částí těla obsluhy vybírající mince. 

Některé podobné boxy jiných výrobců takové rozdělení prostoru nepoužívají; elektronika a kasička s mincemi 
jsou ve společném prostoru, a takový box má proto nižší úroveň bezpečnosti. Relé spíná maximální napětí DC 
28 V a maximální proud 10 A, což je dostačující pro maximální povolený výkon připojeného spotřebiče. 

Pro přívod napájení DC 12 V z externího zdroje (adaptéru) doporučujeme dvoužilový kabel s minimálním 
průřezem 0,5 mm². Přívodní kabel se zapojuje do hlavní interní svorkovnice s pojistkou 4-1, do svorek + a -, 
označených jako „Přívod napájení DC12V“. Ve svorkovnici je integrována pojistka 1,6 A. 

Na dveřích Timer Boxu jsou: 

1. celoplastový vhazovač mincí, 

2. třímístný LED displej pro zobrazení nastaveného a zbývajícího času, 

3. elektromagnetické počítadlo pro sledování počtu vhozených peněz a vedení finanční evidence. 

Všechna tři výše uvedená zařízení na dveřích používají pouze bezpečné napětí DC 5 V nebo 12 V. Zařízení jsou 
navíc plastová, včetně stříbrného plastového čelního panelu. 

Praktické použití Timer Boxu 

Běžný uživatel, který potřebuje spustit spotřebič (například elektronický zámek dveří nebo osvětlení), vhodí minci 
do otvoru vhazovače. Po přijetí platného impulsu z vhazovače řídicí jednotka aktivuje relé, sepne výstup a povolí 
napájení spotřebiče napětím DC 12 V, respektive DC 24 V, na nastavenou dobu. LED displej zobrazí nastavený 
čas a během sepnutí relé zobrazuje jeho odpočítávání. Po dosažení nuly se relé vypne a zařízení se vrátí do 
pohotovostního stavu. 

FUNKCE DISPLEJE u dveřního automatu: v pohotovostním stavu svítí v pravé části displeje číslice 0. Levá 
část displeje zobrazuje grafický symbol „=“, který signalizuje stav VYPNUTO – dveře jsou zamčené.Po 
vhození mince se dveřní zámek sepne a dveře se odemknou. Pravá část displeje zobrazuje zbývající dobu 
odemčení v sekundách. Levá část displeje současně zobrazuje pohyblivé čárky, které signalizují stav 
ZAPNUTO – dveře jsou odemčené a je umožněn volný průchod. Po uplynutí nastaveného času se dveřní 
zámek vypne, dveře se znovu zamknou a displej se vrátí do pohotovostního stavu. 

Doba sepnutí se nastavuje v rozsahu 1 až 96 sekund pomocí mikrospínačů 1 až 6 na procesorové desce. 

Obsluha Timer Boxu je osoba, která má klíč od předních dveří Timer Boxu a přístup do jeho vnitřního prostoru. 
Při převzetí klíče musí být poučena, že smí pouze vybírat mince z kasičky nebo obsluhovat (čistit, nastavovat či 
servisovat) vhazovač mincí a že musí před každým otevřením dveří a po celou dobu těchto činností odpojit 
Timer Box ze sítě AC 230 V vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Obsluha má přísný zákaz vstupu do 
prostoru řídicí elektroniky, který je chráněn plastovým krytem se čtyřmi šrouby a označen samolepkou „POZOR - 
NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ“! 

Instalační pokyny pro odborné zapojení spotřebičů do Timer Boxu 

Zapojení spotřebiče do Timer Boxu je standardní práce pro elektrikáře a musí je provést výhradně odborná 
osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2021 Sb., minimálně osoba znalá pro 
samostatnou činnost - elektrotechnik podle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (dříve § 6 vyhl. 50/1978 Sb.). Ani výrobce ani 



prodejce Timer Boxů nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným zapojením spotřebiče neodbornou 
osobou. 

Před odstraněním bezpečnostního krytu, během montáže a údržby, je vždy nutné odpojit napájecí 
adaptér Timer Boxu ze sítě AC 230 V tak, aby v Timer Boxu nebylo žádné napětí. Je zakázán jakýkoli jiný 
zásah do tovární instalace a elektroniky Timer Boxu než níže uvedené zapojení dvou kabelů do 
svorkovnic označených „Přívod napájení DC12V“ a „Výstup DC12V“. Timer Box je možné a doporučené 
uzemnit ochranným vodičem elektroinstalace pomocí připravených rychlosvorek. 

Timer Box je určen k připojení jednoho zařízení používajícího DC 12 V s maximálním odběrem 1 A. Zapojení je 
následující: 

1. Přiveďte dvoužilový kabel z externího adaptéru DC 12 V, protáhněte jej průchodkou a zapojte do hlavní 
svorkovnice s pojistkou označené „Přívod napájení DC12V“, do svorek + a -. Pro kabel vedený zezadu je 
připravena gumová průchodka. 

2. Přiveďte dvoužilový kabel pro napájení spotřebiče napětím DC 12 V, respektive DC 24 V (například kabel od 
cívky elektronického zámku dveří). 

3. Odšroubujte plastový kryt průchodky a nasaďte jej na dvoužilový kabel. Pro kabel vedený zezadu je 
připravena gumová průchodka. 

4. Protáhněte kabel průchodkou stejným způsobem jako hlavní přívodní kabel Timer Boxu. 

5. Zapojte kabel do svorkovnice „Výstup DC12V“: červený vodič na +12 V, černý vodič na -12 V nebo GND, 
podle označení svorkovnice. 

6. Uchyťte dvoužilový kabel přiloženou plastovou páskou co nejblíže k průchodce, aby se zabránilo jeho 
vytažení. Spolu se šroubovacím krytem průchodky tím vznikne dvojitá ochrana. 

7. Dotáhněte plastový šroubovací kryt průchodky na dvoužilovém kabelu. 

8. Hlavní přívodová svorkovnice obsahuje standardní skleněnou pojistku 1,6 A. Při překročení povoleného 
proudu, poruše nebo zkratu spotřebiče může pojistka shořet. Smí být nahrazena pouze pojistkou se stejnou 
maximální hodnotou 1,6 A. Před výměnou musí odborník zjistit příčinu poruchy a zkontrolovat všechna 
propojená uzemnění (kostry). 

9. Zařízení není voděodolné a musí být umístěno tak, aby nepřišlo do styku s vodou, vodní párou, 
stříkající vodou ani atmosférickými srážkami. Tato verze je napájena bezpečným napětím DC 12 V z 
adaptéru SELV, který musí být umístěn ve vnitřním suchém prostoru. Adaptér DC 12 V je součástí 
dodávky. Pro venkovní použití musí být Timer Box pod dostatečně velkou stříškou. Zařízení není určeno 
k ovládání elektromagnetických vodních ventilů a sprch. 

10. Vzhledem ke kovové konstrukci doporučujeme Timer Box uzemnit ochranným vodičem 
elektroinstalace pomocí připravených rychlosvorek označených „uzemnění“. Doporučujeme také chránit 
zásuvku pro adaptér proudovým chráničem. Informujte se u montážního elektrotechnika. 

Kvůli nebezpečí úrazu je přístup do prostoru řídicí elektroniky povolen pouze odborné osobě s příslušným 
elektrotechnickým oprávněním. 

Více informací a další návody k nastavení vhazovače najdete na webu: www.mincovnik.eu 

Výrobci: 

Silkom Č.B. s.r.o., IČ: 60826967, Plavská 38, 370 07 České Budějovice (EU prohlášení o shodě č. 01072018/S) 

Mostart s.r.o., IČ: 63906791, Plavská 38, 370 07 České Budějovice (EU prohlášení o shodě č. 01012022/M) 

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky po uplynutí doby životnosti nesmí být vyhozeny do popelnice společně s komunálním odpadem. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na sběrném místě určeném také pro elektroodpad. Seznam 
sběrných míst a další informace získáte u provozovatele komunálního odpadu. Použitý výrobek můžete také 
odevzdat nebo zaslat prodejci, u kterého jste jej zakoupili; prodejce zajistí jeho ekologickou likvidaci podle 
platných zákonů. 


